
Precisión y eficacia en siembra
.
Una gama completa para responder a las técnicas culturales de mínimo laboreo.

Abonadora
Serie DP

Para una agricultura de precisión

DP36
DP44
DP7000



Aguirre es el primer fabricante español en 
comercializar abonadoras centrífugas.

En la década de los setenta miles de agri-
cultores en nuestro país adquirieron una abo-
nadora mono-disco Aguirre. Mediante rueda 
de fricción al principio o caja de engranajes 
posteriormente se dotó a estos modelos de 
una robustez y fiabilidad excepcionales.

Estos modelos han sido protagonistas de la 
mejora de los rendimientos de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas en nuestro país 
cuando se generalizó la utilización de fertili-
zantes químicos.

Posteriormente y buscando una mejor preci-
sión de abonado se desarrollan las abonado-
ras pendulares que todavía en la actualidad 
se fabrican y comercializan.

En los últimos años la evolución de estos 
modelos ha sido vertiginoso, siempre sobre 
la base de la fiabilidad mecánica y técnica, 
desarrollando varios tipos de máquinas de 
doble disco con anchos de trabajo, siempre 
regulables por el agricultor, que llegan hasta 
los 44 metros de rendimiento efectivo.



Máquinas dirigidas a grandes explotaciones y 
agricultores profesionales que exigen respuestas fiables 
en las labores de fertilización.

Responden a los requerimientos medioambientales 
que exige las leyes comunitarias tanto en trabajo por 
el interior de la parcela como la fertilización en borde 
campo.

Grandes anchos de trabajo con altas precisiones para 
cualquier tipo de abono y dosis hacen de estos modelos 
complemento imprescindibles para fertilizar de un modo 
correcto y eficaz.

Diferentes sistemas de regulación de dosis y anchos 
de trabajo gestionados por ordenador y asistidos por 
sistemas de posicionamiento satelital GPS para responder 
y adaptarnos a cualquier necesidad.

La serie DP 
de Aguirre 
representa el más 
avanzado hito 
en el desarrollo 
de maquinas 
abonadoras de 
alta gama.



GRUPO DISTRIBUIDOR

REGULACIÓN ANCHO DE TRABAJO

>  Cajas de engranajes de gran 
robustez con engranajes y 
ejes templados en baño de 
aceite.

>  Los discos trabajan a 540 rpm  
para conseguir una distribu-
ción perfecta y la velocidad 
de giro del agitador es regu-
lable mediante un dispositivo 
hidráulico a fin de mantener 
inalterada la estructura física 
del fertilizante.

>  Su diseño específico 
permite que el fertili-
zante se incorpore al 
disco esparcidor la-
teralmente; de este 
modo entran en las pa-
letas de forma suave y 
sin impactos, evitando 
roturas de granos y ge-
neración de polvo.

>  La regulación del ancho 
de trabajo se realiza de 
un modo muy simple 
con el concurso de so-
lamente un elemento 
en la abonadora.

>  En el manual de ins-
trucciones se indican 
los diferentes anchos 
de trabajo para cada 
tipo de fertilizante.
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>  El RMA 2 es un control eléctrico 
mediante consola en cabina. Nos 
permite variar manualmente el 
caudal en kg./min. desde la cabi-
na del tractor durante el trabajo de 
abonado.

Funciones:
• ON/OFF
• Corte independiente lado izdo./dcho.
• Nivel de tolva

>  Sistema básico hidráulico de apertura y cierre del fertilizante a los discos 
esparcidores. 

>  Índice milimetrado con 40 posiciones para lograr una buena precisión en la 
dosis de abonado debiendo mantener una velocidad de avance constante.

REGLAJE MANUAL -  APERTURA HIDRÁUILICA

>  Actuadores eléctricos para re-
gular el caudal del producto 
desde la tolva a los discos es-
parcidores.

REGLAJE MANUAL -  APERTURA ELÉCTRICA

DP36
DP7000
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REGULACIÓN DOSIS
VELOCIDAD CONSTANTE



El AGD 220 es un control elec-
trónico de caudal proporcional 
al avance (D.P.A.E.) para distri-
buir en todo momento la dosis 
en kgr/ha programados inde-
pendiente de la velocidad de 
avance del tractor.

Compatible con un GPS MA-
TRIX para tener anchos varia-
bles de fertilización (corte de 
secciones).

El AGD 200 es un control elec-
trónico de caudal proporcional 
al avance (D.P.A.E.) para distri-
buir en todo momento la dosis 
en kgr/ha programados inde-
pendiente de la velocidad de 
avance del tractor.

Actuadores eléctricos para accionar 
los dispositivos de dosis y/o ancho de 
trabajo

Actuadores eléctricos para 
accionar los dispositivos de 
dosis y/o ancho de trabajo

Ancho de trabajo máximo 36 m.
7 secciones a cada lado

Corte de 2 secciones lado izquierdo

Corte de 4 secciones lado derecho
Corte de 3 secciones lado izquierdo

Corte de 3 secciones lado derecho

REGULACIÓN DOSIS
D.P.A.E. CONEXIÓN CAN

DP36
DP7000Funciones:

• ON/OFF
•  Posicionamiento automático 

de los actuadores eléctricos
•  Corte lado izquierdo o 

derecho
•  Informativas: velocidad de 

avance, contador de has, 
nivel de tolva, rpm del 
cardan, nivel de tolva

•  Ajuste automático del caudal 
en fertilización del borde 
campo

•  Modulación manual de dosis 
de esparcido

•  Memorias para diferentes 
fertilizantes y semillas

•  Programación y ajuste del 
factor de flujo

AGD 200

AGD 220



Los sistemas y programas electrónicos que gestionan el funcionamiento integral 
de la abonadora se instalan en la ECU 2000 situada en el frontal de la abona-
dora.

Significan un avanzado sistema de control D.P.A.E. que coordina todas las fun-
ciones necesarias para el funcionamiento óptimo de la tarea de fertilización: 
dosis, ancho de trabajo variable (T.C.), borde campo y un completo sistema de 
información.

El dispositivo APOLLO (D.P.A.E.) con siste-
ma de pesaje en continuo nos permite dis-
tribuir la dosis deseada de cualquier fertili-
zante sin necesidad de calibración previa.

Las cedulas de pesaje se colocan bajo un 
anillo perimetral situado entre la tolva y el 
chasis principal de la abonadora. Esto hace 
que sea totalmente fiable la información 
que éstas transmiten al ordenador central 
ya que siempre medimos pesos reales. 

Al disponer de cuatro puntos de apoyo el 
conjunto gana en estabilidad y precisión.

REGULACIÓN DOSIS
D.P.A.E.  PESAJE EN CONTÍNUO CONEXIÓN CAN
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D.P.A.E. PESAJE EN CONTINUO
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Funciones:
• ON/OFF
• Posicionamiento automático de los actuadores eléctricos
• Corte lado izquierdo o derecho
• ´ Informativas: velocidad de avance, contador de has, nivel de tolva, 

rpm del cardan, nivel de tolva, peso real del producto en tolva
• Ajuste automático del caudal en fertilización del borde campo
• Modulación manual de dosis de esparcido
• Memorias para diferentes fertilizantes y semillas
• Programación y ajuste del factor de flujo

Funciones:
• ON/OFF
• Posicionamiento automático de los actuadores eléctricos
• Corte lado izquierdo o derecho
•  Informativas: velocidad de avance, contador de has, nivel de tolva, 

rpm del • cardan, nivel de tolva, peso real del producto en tolva
• Ajuste automático del caudal en fertilización del borde campo
• Modulación automática de dosis de esparcido por GPS
• Corte de secciones automático por GPS (ancho de trabajo variable) 
• Memorias para diferentes fertilizantes y semillas
• Programación y ajuste del factor de flujo

APOLLO
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SISTEMAS
DE

REGULA-
CIÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S

Serie

DP36
DP44
DP7000

RMA 2

DP36
DP7000

AGD 200

DP36
DP7000

AGD 220

DP36
DP7000

APOLLO

DP36
DP44
DP7000

ECU 2000 
ISOBUS

DP36
DP44
DP7000

ECU 2000
ISOBUS

AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN

DP36
DP44
DP7000

Apertura 
paso 

fertilizante

Comando 
hidráulico 

simple efecto
2 Actuadores eléctricos

Control del 
caudal

Caudal fijo
D.P.A.E. 

Caudal proporcional al avance electrónico

Regulación Regulación con prueba previa de pesaje
Cédulas de carga

Pesaje en contínuo
Autoregulación, sin prueba previa de pesaje

Ancho varia-
ble automá-
tico por GPS. 

(Corte de 
tramos)
(T.C.)

No No No
Si

con GPS MATRIX
No

Si
con cualquier GPS ISOBUS 
con corte de tramos (T.C.) 

 y dosis variable (V.R.C.) habilitados

Deflector de 
borde

para fertilizar 
justo por el 

borde

Opcional hidráulico

Sistema de 
bordeo

para fertilizar 
alejado del 

borde

Manual Desde la consola en cabina

Por medio del sistema de regulación del ancho de trabajo

ELECTRÓNICA
DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN



Para fertilizar desde el borde del campo hacia el  In-
terior de la parcela manteniendo la dosis programa-
da en todo el ancho de trabajo.

Conforme a la norma EN 13739 
(Máximo 0,03% fuera de la parcela)

Manualmente o desde la 
consola en cabina.

SISTEMAS DE BORDEODP36
DP44
DP7000

DESDE EL BORDE

HACIA EL BORDE

36 m. 2 m.

18 m.
36 m.

Anchos de trabajo hasta 32 m.

4 y 6 paletas por disco y un 
esparcimiento casi completo
a ambos lados, hace que en 
curvas triangulares tengamos 
una cuádruple cobertura y por 
ello un resultado perfecto en la 
distribución del producto.

Anchos de trabajo superiores



Cuatro apoyos laterales Para permitir engan-
char la abonadora de forma rápida y segura.

AGITADOR mediante motor hidráuilico para permitir la salida del producto hacia los discos nuestro modelo DP36 incorpora 
un agitador horizontal a púas accionado por un motor hidráulico lateral. Este se detiene automáticamente al interrumpir el 
flujo de fertilizante a los discos esparcidores evitando de este modo la formación de polvo dentro de la tolva.

COMPLEMENTOS

DP36
DP44
DP7000

DP36
DP44
DP7000

DP36
DP44
DP7000

DP36
DP7000

Toldo enrollable para evitar que la lluvia o 
el barro se introduzcan en el mecanismo 
esparcidor.

Toldo abatible para evitar que la lluvia 
o el barro se introduzcan en el meca-
nismo esparcidor.

DP36
DP44
DP7000

Peldaño de acceso al interior de la tolva



Apoyos hidráulicos a fin de enganchar 
la abonadora de forma sencilla y 
segura.

COMPLEMENTOS

DP36
DP44
DP7000

DP36
DP44
DP7000

DP36
DP44
DP7000

DP44

Doble criba interior para evitar 
que objetos metálicos puedan 
dañar el mecanismo de 
esparcimiento.

De fácil manejo para acceder 
al fondo de la tolva.

Protección integral de 
los discos y mecanismos 
de regulación frente 
a las proyecciones de 
barro durante la marcha 
del tractor.

Caja de 
conexiones 
ISOBUS y células 
de carga en lugar 
accesible

Caja de engranajes sobre chasis 
independiente para facilitar su 
desmontaje y acceso a todos los 
mecanismos de tracción

Actuador eléctrico y bielas para un 
correcto funcionamiento de todos los 
mecanismos de regulación de flujo y 
dosis

DP36
DP44
DP7000



GAMA DP36

DP36
1500

DP36
3000

DP36
1500
ARBOLADO



GAMA DP44

DP44
3000

DP44
4000



GAMA DP 5000 / 7000

>  Equipadas con chasis tubular de gran espesor y tolva de 3 mm para garantizar una 
gran durabilidad soportando elevadas cargas de trabajo. Íntegramente granallado y 
pintado a polvo

>  Todos los elementos en contacto con el abono son de acero inoxidable (discos, 
paletas, etc…)

> Incorpora todos los mecanismos de distribución y reglaje del modelo DP36.

MODELO ANCHO DE VÍA EJE FRENO

DP 5000 1950 
2100  90 350x90

DP 7000 1950  90 350x90

RUEDA TIPO
ANCHO
DE VÍA

15R   22,5 
385x65  22,5

Dibujo 380 1060
1950
2100

550/60   22,5 Flotación 550 1230 1950

560/60   22,5 Radial 560 1230 1950



GAMA DP 5000 / 7000



ABONO GRANULOMETRÍA CURVA DISTRIBUCIÓN ANCHO DE TRABAJO

FERTILIZANTE
GRANULADO

BAJA hasta 24 mt.

30-34 mt.

MEDIA
hasta 28 mt.

33-36 mt.

ALTA
hasta 30 mt.

33-38 mt.

UREA

BAJA
hasta 15 mt.

17-21 mt.

ALTA 
hasta 18 mt.

28-32 mt.

N.A.C. PRILADO hasta 28 mt.

ENTEC 34-40 mt.

SULFATO AMÓNICO

hasta 28 mt.

hasta 28 mt.

POTASA hasta 28 mt.

5%

80%

15%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

5%

65%

30%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

50%50%

> 53,2-52-3,2< 2

0% 0%

0%

30%

65%

> 53,2-52-3,2< 2

0%
20%

80%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

0%

60%

40%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

0% 5%

90%

> 53,2-52-3,2< 2

5%

0%5%

20%

75%

> 53,2-52-3,2< 2

60%

40%

0% 0%

> 53,2-52-3,2< 2

TABLAS DE RENDIMIENTO
DP36  «ABONO»

5%

50%

25%

> 53,2-52-3,2< 2

20%



SEMILLA
CURVA

DISTRIBUCIÓN
ANCHO DE TRABAJO

AVENA
hasta 18 mt.

18-20 mt.

CEBADA
hasta 24 mt.

26-28 mt.

TRIGO
hasta 24 mt.

24-28 mt.

ARROZ

hasta 23 mt. 
(variedad largo hasta 
20 mt.)

22-27 mt.

TABLAS DE RENDIMIENTO
DP36  «SEMILLA»

>  Nuestro manual de instrucción contiene 
las precisiones necesarias para regular la 
abonadora para los distintos productos a 
esparcir y a diferentes dosis.

>  Nos indica de una manera fácil cómo 
ajustar la dosis de producto, el ancho de 
trabajo, la fertilización en borde campo y 
todo lo necesario para realizar las labores de 
fertilización con total seguridad y precisión.

>  Una cajita con tres tamices de diferente 
paso nos ayudará a seleccionar e identificar 
el fertilizante con el fin de obtener la 
máxima precisión en la distribución.

>  Un manual de siembra nos indicará cómo 
regular la abonadora para las diferentes 
semillas y dosis.



ABONO GRANULOMETRÍA CURVA DISTRIBUCIÓN ANCHO DE TRABAJO

FERTILIZANTE
GRANULADO

BAJA hasta 32 mt.

35-40 mt.

MEDIA
hasta 32 mt.

35-42 mt.

ALTA
hasta 36 mt.

35-42 mt.

UREA

BAJA
hasta 15 mt.

17-24 mt.

ALTA 
hasta 24 mt.

28-36 mt.

N.A.C. PRILADO hasta 28 mt.

ENTEC 40-44 mt.

SULFATO AMÓNICO

hasta 28 mt.

hasta 28 mt.

POTASA hasta 28 mt.

5%

80%

15%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

5%

65%

30%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

50%50%

> 53,2-52-3,2< 2

0% 0%

0%

30%

65%

> 53,2-52-3,2< 2

0%
20%

80%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

0%

60%

40%

> 53,2-52-3,2< 2

0%

0% 5%

90%

> 53,2-52-3,2< 2

5%

0%5%

20%

75%

> 53,2-52-3,2< 2

5%

50%

25%

> 53,2-52-3,2< 2

20%

60%

40%

0% 0%

> 53,2-52-3,2< 2

TABLAS DE RENDIMIENTO
DP44  «ABONO»



SEMILLA
CURVA

DISTRIBUCIÓN
ANCHO DE TRABAJO

ALFALFA hasta 18 mt.

ARROZ hasta 24 mt.

AVENA
hasta 18 mt.

18-20 mt.

CEBADA
hasta 24 mt.

28-31 mt.

COLZA hasta 18 mt.

RYE GRASS 15 mt.

TRIGO
hasta 27 mt.

28-31 mt.

VEZA hasta 18 mt.

TABLAS DE RENDIMIENTO
DP44  «SEMILLA»



Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(1) NPK PERL YARA 15-65-20-0 42 10 11-12-2013 11:05:00
Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

24 100 6.4 781.2 24 1 540
Ajustes +2

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 8,31 8,31 0,5 19,83 19,83 14,5 4,38 4,38
-27,0 0,00 0,00 -13,5 9,12 9,12 1,0 19,24 19,24 15,0 4,71 4,71
-26,5 0,00 0,00 -13,0 9,51 9,51 1,5 19,53 19,53 15,5 4,32 4,32
-26,0 0,00 0,00 -12,5 9,72 9,72 2,0 20,97 20,97 16,0 4,32 4,32
-25,5 0,00 0,00 -12,0 9,78 9,78 2,5 21,05 21,05 16,5 2,60 2,60
-25,0 0,00 0,00 -11,5 10,54 10,54 3,0 20,15 20,15 17,0 2,81 2,81
-24,5 0,00 0,00 -11,0 12,34 12,34 3,5 18,45 18,45 17,5 2,76 2,76
-24,0 0,00 0,00 -10,5 11,32 11,32 4,0 18,73 18,73 18,0 2,10 2,10
-23,5 0,00 0,00 -10,0 13,76 13,76 4,5 18,16 18,16 18,5 1,81 1,81
-23,0 0,20 0,20 -9,5 12,41 12,41 5,0 17,82 17,82 19,0 1,97 1,97
-22,5 0,46 0,46 -9,0 14,02 14,02 5,5 16,65 16,65 19,5 1,61 1,61
-22,0 0,77 0,77 -8,5 13,73 13,73 6,0 16,98 16,98 20,0 1,28 1,28
-21,5 0,80 0,80 -8,0 13,67 13,67 6,5 15,16 15,16 20,5 1,12 1,12
-21,0 1,06 1,06 -7,5 15,09 15,09 7,0 14,83 14,83 21,0 1,11 1,11
-20,5 2,08 2,08 -7,0 15,21 15,21 7,5 15,77 15,77 21,5 0,66 0,66
-20,0 1,87 1,87 -6,5 14,31 14,31 8,0 13,86 13,86 22,0 0,54 0,54
-19,5 1,90 1,90 -6,0 15,35 15,35 8,5 12,71 12,71 22,5 0,42 0,42
-19,0 2,49 2,49 -5,5 15,08 15,08 9,0 13,37 13,37 23,0 0,20 0,20
-18,5 2,89 2,89 -5,0 16,08 16,08 9,5 13,33 13,33 23,5 0,00 0,00
-18,0 3,72 3,72 -4,5 17,01 17,01 10,0 11,44 11,44 24,0 0,00 0,00
-17,5 3,81 3,81 -4,0 18,85 18,85 10,5 10,84 10,84 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,33 4,33 -3,5 18,76 18,76 11,0 10,87 10,87 25,0 0,00 0,00
-16,5 4,19 4,19 -3,0 18,56 18,56 11,5 10,07 10,07 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,20 5,20 -2,5 20,11 20,11 12,0 9,07 9,07 26,0 0,00 0,00
-15,5 5,75 5,75 -2,0 21,26 21,26 12,5 7,84 7,84 26,5 0,00 0,00
-15,0 5,79 5,79 -1,5 20,25 20,25 13,0 7,46 7,46 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 8,12 -1,0 20,29 20,29 13,5 6,81 6,81 27,5 0,00 0,00

-0,5 21,80 21,80 14,0 5,98 5,98
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-17,5 3,81 3,81 -4,0 18,85 18,85 10,5 10,84 10,84 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,33 4,33 -3,5 18,76 18,76 11,0 10,87 10,87 25,0 0,00 0,00
-16,5 4,19 4,19 -3,0 18,56 18,56 11,5 10,07 10,07 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,20 5,20 -2,5 20,11 20,11 12,0 9,07 9,07 26,0 0,00 0,00
-15,5 5,75 5,75 -2,0 21,26 21,26 12,5 7,84 7,84 26,5 0,00 0,00
-15,0 5,79 5,79 -1,5 20,25 20,25 13,0 7,46 7,46 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 8,12 -1,0 20,29 20,29 13,5 6,81 6,81 27,5 0,00 0,00

-0,5 21,80 21,80 14,0 5,98 5,98

Ref: E20131211013 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 2,170 18.347,200 0,473 25 1,705 733,888 9,291
2 2,147 9.173,600 0,936 26 2,005 705,662 11,363
3 2,105 6.115,733 1,377 27 2,356 679,526 13,867
4 1,535 4.586,800 1,339 28 2,722 655,257 16,616
5 1,742 3.669,440 1,899 29 3,081 632,662 19,482
6 1,519 3.057,867 1,987 30 3,446 611,573 22,542
7 1,485 2.621,029 2,266 31 3,799 591,845 25,674
8 1,940 2.293,400 3,383 32 4,123 573,350 28,767
9 2,496 2.038,578 4,898 33 4,441 555,976 31,952

10 2,607 1.834,720 5,683 34 4,742 539,624 35,150
11 2,416 1.667,927 5,795 35 5,021 524,206 38,314
12 1,884 1.528,933 4,930 36 5,286 509,644 41,487
13 1,654 1.411,323 4,686 37 5,527 495,870 44,584
14 1,345 1.310,514 4,105 38 5,751 482,821 47,641
15 1,272 1.223,147 4,161 39 5,951 470,441 50,596
16 1,027 1.146,700 3,581 40 6,132 458,680 53,474
17 0,991 1.079,247 3,671 41 6,293 447,493 56,253
18 1,122 1.019,289 4,402 42 6,438 436,838 58,951
19 1,045 965,642 4,328 43 6,566 426,679 61,557
20 1,169 917,360 5,097 44 6,680 416,982 64,081
21 1,219 873,676 5,583 45 6,781 407,716 66,524
22 1,257 833,964 6,028 46 6,869 398,852 68,889
23 1,342 797,704 6,728 47 6,946 390,366 71,177
24 1,512 764,467 7,913 48 7,013 382,233 73,395

CAUDAL :   195,703   kg/min

Ref: E20131211013 Página 2/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(4) NPK GRA MIRAT 20-10-70-0 50 5 11-12-2013 10:33:00
Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

25 100 6.4 781.2 24 2 540
Ajustes +1

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 8,62 17,23 0,5 22,08 44,15 14,5 6,23 12,46
-27,0 0,00 0,00 -13,5 10,07 20,14 1,0 21,63 43,26 15,0 4,75 9,50
-26,5 0,00 0,00 -13,0 9,78 19,56 1,5 19,14 38,27 15,5 5,34 10,67
-26,0 0,00 0,00 -12,5 9,42 18,83 2,0 18,06 36,12 16,0 4,62 9,24
-25,5 0,00 0,00 -12,0 11,77 23,53 2,5 18,74 37,48 16,5 3,38 6,75
-25,0 0,00 0,00 -11,5 12,09 24,17 3,0 19,17 38,33 17,0 3,65 7,30
-24,5 0,00 0,00 -11,0 13,04 26,08 3,5 19,97 39,93 17,5 2,65 5,30
-24,0 0,00 0,00 -10,5 12,47 24,94 4,0 19,00 38,00 18,0 2,63 5,26
-23,5 0,10 0,20 -10,0 13,08 26,16 4,5 18,93 37,86 18,5 2,15 4,30
-23,0 0,35 0,70 -9,5 13,62 27,23 5,0 18,70 37,40 19,0 2,45 4,89
-22,5 0,59 1,17 -9,0 14,25 28,49 5,5 17,29 34,57 19,5 1,70 3,40
-22,0 0,85 1,69 -8,5 13,82 27,63 6,0 16,64 33,27 20,0 1,72 3,43
-21,5 1,29 2,57 -8,0 14,47 28,93 6,5 16,98 33,95 20,5 1,32 2,63
-21,0 1,43 2,85 -7,5 16,32 32,63 7,0 14,25 28,50 21,0 1,34 2,67
-20,5 1,65 3,30 -7,0 15,75 31,50 7,5 15,71 31,41 21,5 1,32 2,63
-20,0 2,01 4,02 -6,5 15,72 31,43 8,0 13,92 27,83 22,0 1,03 2,05
-19,5 2,26 4,52 -6,0 16,66 33,32 8,5 14,91 29,81 22,5 0,80 1,60
-19,0 2,62 5,23 -5,5 15,90 31,79 9,0 14,02 28,03 23,0 0,59 1,18
-18,5 3,48 6,96 -5,0 16,07 32,13 9,5 12,85 25,70 23,5 0,43 0,85
-18,0 3,45 6,89 -4,5 17,81 35,62 10,0 11,71 23,42 24,0 0,15 0,30
-17,5 4,10 8,19 -4,0 17,83 35,65 10,5 12,58 25,16 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,78 9,56 -3,5 19,46 38,92 11,0 11,63 23,25 25,0 0,00 0,00
-16,5 5,61 11,21 -3,0 19,76 39,52 11,5 10,95 21,89 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,36 10,72 -2,5 19,20 38,40 12,0 10,78 21,55 26,0 0,00 0,00
-15,5 6,49 12,98 -2,0 20,70 41,39 12,5 9,19 18,38 26,5 0,00 0,00
-15,0 8,88 17,75 -1,5 19,09 38,17 13,0 8,36 16,71 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 16,24 -1,0 19,24 38,48 13,5 7,09 14,17 27,5 0,00 0,00

-0,5 20,44 40,88 14,0 7,34 14,67

Ref: E20131211011 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(4) NPK GRA MIRAT 20-10-70-0 50 5 11-12-2013 10:33:00
Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

25 100 6.4 781.2 24 2 540
Ajustes +1

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 8,62 17,23 0,5 22,08 44,15 14,5 6,23 12,46
-27,0 0,00 0,00 -13,5 10,07 20,14 1,0 21,63 43,26 15,0 4,75 9,50
-26,5 0,00 0,00 -13,0 9,78 19,56 1,5 19,14 38,27 15,5 5,34 10,67
-26,0 0,00 0,00 -12,5 9,42 18,83 2,0 18,06 36,12 16,0 4,62 9,24
-25,5 0,00 0,00 -12,0 11,77 23,53 2,5 18,74 37,48 16,5 3,38 6,75
-25,0 0,00 0,00 -11,5 12,09 24,17 3,0 19,17 38,33 17,0 3,65 7,30
-24,5 0,00 0,00 -11,0 13,04 26,08 3,5 19,97 39,93 17,5 2,65 5,30
-24,0 0,00 0,00 -10,5 12,47 24,94 4,0 19,00 38,00 18,0 2,63 5,26
-23,5 0,10 0,20 -10,0 13,08 26,16 4,5 18,93 37,86 18,5 2,15 4,30
-23,0 0,35 0,70 -9,5 13,62 27,23 5,0 18,70 37,40 19,0 2,45 4,89
-22,5 0,59 1,17 -9,0 14,25 28,49 5,5 17,29 34,57 19,5 1,70 3,40
-22,0 0,85 1,69 -8,5 13,82 27,63 6,0 16,64 33,27 20,0 1,72 3,43
-21,5 1,29 2,57 -8,0 14,47 28,93 6,5 16,98 33,95 20,5 1,32 2,63
-21,0 1,43 2,85 -7,5 16,32 32,63 7,0 14,25 28,50 21,0 1,34 2,67
-20,5 1,65 3,30 -7,0 15,75 31,50 7,5 15,71 31,41 21,5 1,32 2,63
-20,0 2,01 4,02 -6,5 15,72 31,43 8,0 13,92 27,83 22,0 1,03 2,05
-19,5 2,26 4,52 -6,0 16,66 33,32 8,5 14,91 29,81 22,5 0,80 1,60
-19,0 2,62 5,23 -5,5 15,90 31,79 9,0 14,02 28,03 23,0 0,59 1,18
-18,5 3,48 6,96 -5,0 16,07 32,13 9,5 12,85 25,70 23,5 0,43 0,85
-18,0 3,45 6,89 -4,5 17,81 35,62 10,0 11,71 23,42 24,0 0,15 0,30
-17,5 4,10 8,19 -4,0 17,83 35,65 10,5 12,58 25,16 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,78 9,56 -3,5 19,46 38,92 11,0 11,63 23,25 25,0 0,00 0,00
-16,5 5,61 11,21 -3,0 19,76 39,52 11,5 10,95 21,89 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,36 10,72 -2,5 19,20 38,40 12,0 10,78 21,55 26,0 0,00 0,00
-15,5 6,49 12,98 -2,0 20,70 41,39 12,5 9,19 18,38 26,5 0,00 0,00
-15,0 8,88 17,75 -1,5 19,09 38,17 13,0 8,36 16,71 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 16,24 -1,0 19,24 38,48 13,5 7,09 14,17 27,5 0,00 0,00

-0,5 20,44 40,88 14,0 7,34 14,67

Ref: E20131211011 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 3,550 19.189,800 0,740 25 1,347 767,592 7,020
2 3,232 9.594,900 1,347 26 1,555 738,069 8,429
3 3,246 6.396,600 2,030 27 1,796 710,733 10,108
4 1,923 4.797,450 1,603 28 2,145 685,350 12,521
5 1,145 3.837,960 1,194 29 2,481 661,717 14,999
6 1,900 3.198,300 2,376 30 2,852 639,660 17,834
7 1,258 2.741,400 1,836 31 3,228 619,026 20,861
8 1,834 2.398,725 3,059 32 3,587 599,681 23,928
9 2,451 2.132,200 4,597 33 3,939 581,509 27,097

10 2,310 1.918,980 4,814 34 4,268 564,406 30,246
11 2,278 1.744,527 5,223 35 4,583 548,280 33,433
12 1,698 1.599,150 4,248 36 4,879 533,050 36,610
13 1,464 1.476,138 3,968 37 5,155 518,643 39,755
14 1,329 1.370,700 3,880 38 5,410 504,995 42,853
15 1,268 1.279,320 3,966 39 5,645 492,046 45,892
16 1,203 1.199,363 4,012 40 5,859 479,745 48,849
17 1,104 1.128,812 3,911 41 6,051 468,044 51,716
18 1,196 1.066,100 4,487 42 6,224 456,900 54,487
19 1,305 1.009,989 5,167 43 6,377 446,274 57,162
20 1,364 959,490 5,686 44 6,514 436,132 59,745
21 1,335 913,800 5,843 45 6,635 426,440 62,240
22 1,363 872,264 6,251 46 6,743 417,170 64,654
23 1,237 834,339 5,930 47 6,838 408,294 66,991
24 1,302 799,575 6,515 48 6,922 399,788 69,252

CAUDAL :   204,691   kg/min

Ref: E20131211011 Página 2/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 3,550 19.189,800 0,740 25 1,347 767,592 7,020
2 3,232 9.594,900 1,347 26 1,555 738,069 8,429
3 3,246 6.396,600 2,030 27 1,796 710,733 10,108
4 1,923 4.797,450 1,603 28 2,145 685,350 12,521
5 1,145 3.837,960 1,194 29 2,481 661,717 14,999
6 1,900 3.198,300 2,376 30 2,852 639,660 17,834
7 1,258 2.741,400 1,836 31 3,228 619,026 20,861
8 1,834 2.398,725 3,059 32 3,587 599,681 23,928
9 2,451 2.132,200 4,597 33 3,939 581,509 27,097

10 2,310 1.918,980 4,814 34 4,268 564,406 30,246
11 2,278 1.744,527 5,223 35 4,583 548,280 33,433
12 1,698 1.599,150 4,248 36 4,879 533,050 36,610
13 1,464 1.476,138 3,968 37 5,155 518,643 39,755
14 1,329 1.370,700 3,880 38 5,410 504,995 42,853
15 1,268 1.279,320 3,966 39 5,645 492,046 45,892
16 1,203 1.199,363 4,012 40 5,859 479,745 48,849
17 1,104 1.128,812 3,911 41 6,051 468,044 51,716
18 1,196 1.066,100 4,487 42 6,224 456,900 54,487
19 1,305 1.009,989 5,167 43 6,377 446,274 57,162
20 1,364 959,490 5,686 44 6,514 436,132 59,745
21 1,335 913,800 5,843 45 6,635 426,440 62,240
22 1,363 872,264 6,251 46 6,743 417,170 64,654
23 1,237 834,339 5,930 47 6,838 408,294 66,991
24 1,302 799,575 6,515 48 6,922 399,788 69,252

CAUDAL :   204,691   kg/min

Ref: E20131211011 Página 2/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(6) NAC27 Pril FERTIBERIA 35-10-55-0 53 4.5 11-12-2013 09:58:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
20 100 6.4 468.7 24 2 540

Ajustes +0.5

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 5,11 10,22 0,5 12,25 24,49 14,5 4,18 8,35
-27,0 0,00 0,00 -13,5 5,66 11,31 1,0 10,96 21,91 15,0 3,81 7,62
-26,5 0,00 0,00 -13,0 6,11 12,22 1,5 9,14 18,27 15,5 2,57 5,14
-26,0 0,00 0,00 -12,5 6,86 13,71 2,0 11,42 22,83 16,0 3,11 6,22
-25,5 0,00 0,00 -12,0 6,10 12,20 2,5 12,19 24,38 16,5 2,43 4,85
-25,0 0,00 0,00 -11,5 7,18 14,35 3,0 12,05 24,09 17,0 2,69 5,37
-24,5 0,00 0,00 -11,0 7,64 15,28 3,5 11,32 22,63 17,5 2,14 4,27
-24,0 0,00 0,00 -10,5 7,05 14,10 4,0 12,47 24,94 18,0 2,14 4,28
-23,5 0,00 0,00 -10,0 7,87 15,73 4,5 11,37 22,74 18,5 1,26 2,51
-23,0 0,15 0,30 -9,5 8,55 17,10 5,0 11,94 23,87 19,0 1,30 2,60
-22,5 0,43 0,85 -9,0 8,26 16,52 5,5 10,54 21,08 19,5 1,48 2,96
-22,0 0,90 1,80 -8,5 8,47 16,93 6,0 11,62 23,24 20,0 1,22 2,43
-21,5 0,84 1,67 -8,0 9,15 18,30 6,5 10,05 20,10 20,5 1,06 2,11
-21,0 1,22 2,43 -7,5 7,81 15,62 7,0 12,15 24,29 21,0 1,02 2,03
-20,5 1,55 3,10 -7,0 9,03 18,05 7,5 10,21 20,42 21,5 0,85 1,70
-20,0 1,30 2,59 -6,5 8,81 17,62 8,0 9,80 19,60 22,0 0,57 1,14
-19,5 1,92 3,83 -6,0 9,47 18,93 8,5 8,79 17,57 22,5 0,39 0,78
-19,0 1,83 3,65 -5,5 10,68 21,36 9,0 8,57 17,14 23,0 0,14 0,27
-18,5 1,73 3,45 -5,0 10,97 21,93 9,5 8,17 16,33 23,5 0,00 0,00
-18,0 2,41 4,82 -4,5 10,24 20,47 10,0 7,93 15,85 24,0 0,00 0,00
-17,5 2,66 5,31 -4,0 10,55 21,10 10,5 7,29 14,58 24,5 0,00 0,00
-17,0 3,00 6,00 -3,5 11,82 23,64 11,0 7,36 14,72 25,0 0,00 0,00
-16,5 3,45 6,90 -3,0 11,94 23,87 11,5 6,62 13,23 25,5 0,00 0,00
-16,0 3,63 7,26 -2,5 12,55 25,09 12,0 6,06 12,11 26,0 0,00 0,00
-15,5 3,68 7,35 -2,0 12,23 24,46 12,5 5,67 11,34 26,5 0,00 0,00
-15,0 4,18 8,35 -1,5 9,48 18,96 13,0 5,56 11,11 27,0 0,00 0,00
-14,5 5,08 10,15 -1,0 12,45 24,89 13,5 4,54 9,07 27,5 0,00 0,00

-0,5 11,61 23,21 14,0 4,34 8,68

Ref: E20131211007 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(7) NAC27 GRAN FERTIBERIA 10-0-80-10 54 3.9 11-12-2013 09:31:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
20 100 6.4 468.7 24 2 540

Ajustes +0.5

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 5,97 11,93 0,5 13,11 26,21 14,5 4,63 9,26
-27,0 0,00 0,00 -13,5 6,20 12,39 1,0 11,70 23,39 15,0 3,77 7,53
-26,5 0,00 0,00 -13,0 5,70 11,40 1,5 10,05 20,09 15,5 4,01 8,02
-26,0 0,00 0,00 -12,5 6,16 12,32 2,0 9,81 19,61 16,0 3,06 6,12
-25,5 0,00 0,00 -12,0 6,46 12,91 2,5 11,91 23,81 16,5 3,27 6,54
-25,0 0,00 0,00 -11,5 7,04 14,07 3,0 11,69 23,37 17,0 2,60 5,20
-24,5 0,10 0,20 -11,0 7,57 15,14 3,5 11,62 23,24 17,5 2,57 5,14
-24,0 0,35 0,70 -10,5 7,54 15,08 4,0 10,46 20,92 18,0 1,94 3,87
-23,5 0,50 1,00 -10,0 8,29 16,57 4,5 12,01 24,02 18,5 1,66 3,31
-23,0 0,79 1,57 -9,5 7,72 15,44 5,0 10,21 20,42 19,0 1,83 3,65
-22,5 1,02 2,03 -9,0 7,32 14,63 5,5 10,75 21,49 19,5 1,77 3,53
-22,0 1,38 2,76 -8,5 8,94 17,87 6,0 10,55 21,10 20,0 1,31 2,61
-21,5 1,46 2,91 -8,0 8,12 16,23 6,5 10,60 21,19 20,5 0,59 1,17
-21,0 2,01 4,01 -7,5 8,65 17,30 7,0 10,24 20,48 21,0 0,72 1,43
-20,5 1,77 3,54 -7,0 7,97 15,93 7,5 9,23 18,45 21,5 0,88 1,75
-20,0 1,74 3,47 -6,5 8,53 17,05 8,0 9,11 18,22 22,0 1,17 2,34
-19,5 1,91 3,82 -6,0 8,94 17,88 8,5 9,45 18,89 22,5 0,60 1,19
-19,0 2,39 4,77 -5,5 8,24 16,47 9,0 9,00 18,00 23,0 0,54 1,07
-18,5 2,56 5,11 -5,0 9,95 19,90 9,5 9,18 18,35 23,5 0,35 0,70
-18,0 2,47 4,94 -4,5 9,96 19,92 10,0 8,31 16,61 24,0 0,10 0,20
-17,5 2,92 5,84 -4,0 10,55 21,10 10,5 7,39 14,78 24,5 0,00 0,00
-17,0 3,51 7,02 -3,5 11,92 23,83 11,0 7,95 15,90 25,0 0,00 0,00
-16,5 3,84 7,67 -3,0 10,98 21,95 11,5 6,12 12,23 25,5 0,00 0,00
-16,0 4,10 8,20 -2,5 11,03 22,05 12,0 6,68 13,36 26,0 0,00 0,00
-15,5 4,37 8,73 -2,0 12,05 24,09 12,5 6,27 12,54 26,5 0,00 0,00
-15,0 4,30 8,59 -1,5 11,30 22,59 13,0 5,55 11,09 27,0 0,00 0,00
-14,5 4,80 9,59 -1,0 13,52 27,04 13,5 4,93 9,85 27,5 0,00 0,00

-0,5 12,10 24,20 14,0 4,81 9,62

Ref: E20131211003 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 0,310 11.722,200 0,106 25 0,897 468,888 7,653
2 2,193 5.861,100 1,497 26 0,916 450,854 8,128
3 1,843 3.907,400 1,887 27 1,060 434,156 9,770
4 1,764 2.930,550 2,407 28 1,207 418,650 11,530
5 2,349 2.344,440 4,008 29 1,410 404,214 13,951
6 1,664 1.953,700 3,408 30 1,636 390,740 16,750
7 1,258 1.674,600 3,005 31 1,849 378,135 19,555
8 1,521 1.465,275 4,152 32 2,068 366,319 22,578
9 1,678 1.302,467 5,153 33 2,280 355,218 25,680

10 1,784 1.172,220 6,089 34 2,484 344,771 28,815
11 1,647 1.065,655 6,182 35 2,676 334,920 31,955
12 1,543 976,850 6,319 36 2,857 325,617 35,095
13 1,429 901,708 6,340 37 3,029 316,816 38,243
14 1,366 837,300 6,525 38 3,188 308,479 41,343
15 1,228 781,480 6,285 39 3,333 300,569 44,353
16 1,170 732,638 6,388 40 3,465 293,055 47,300
17 1,137 689,541 6,593 41 3,587 285,907 50,183
18 0,969 651,233 5,950 42 3,695 279,100 52,956
19 0,988 616,958 6,408 43 3,791 272,609 55,631
20 0,976 586,110 6,661 44 3,878 266,414 58,230
21 0,956 558,200 6,849 45 3,957 260,493 60,756
22 0,932 532,827 6,995 46 4,027 254,830 63,205
23 0,886 509,661 6,955 47 4,088 249,409 65,568
24 0,922 488,425 7,551 48 4,142 244,213 67,848

CAUDAL :   125,037   kg/min
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Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 0,310 11.722,200 0,106 25 0,897 468,888 7,653
2 2,193 5.861,100 1,497 26 0,916 450,854 8,128
3 1,843 3.907,400 1,887 27 1,060 434,156 9,770
4 1,764 2.930,550 2,407 28 1,207 418,650 11,530
5 2,349 2.344,440 4,008 29 1,410 404,214 13,951
6 1,664 1.953,700 3,408 30 1,636 390,740 16,750
7 1,258 1.674,600 3,005 31 1,849 378,135 19,555
8 1,521 1.465,275 4,152 32 2,068 366,319 22,578
9 1,678 1.302,467 5,153 33 2,280 355,218 25,680

10 1,784 1.172,220 6,089 34 2,484 344,771 28,815
11 1,647 1.065,655 6,182 35 2,676 334,920 31,955
12 1,543 976,850 6,319 36 2,857 325,617 35,095
13 1,429 901,708 6,340 37 3,029 316,816 38,243
14 1,366 837,300 6,525 38 3,188 308,479 41,343
15 1,228 781,480 6,285 39 3,333 300,569 44,353
16 1,170 732,638 6,388 40 3,465 293,055 47,300
17 1,137 689,541 6,593 41 3,587 285,907 50,183
18 0,969 651,233 5,950 42 3,695 279,100 52,956
19 0,988 616,958 6,408 43 3,791 272,609 55,631
20 0,976 586,110 6,661 44 3,878 266,414 58,230
21 0,956 558,200 6,849 45 3,957 260,493 60,756
22 0,932 532,827 6,995 46 4,027 254,830 63,205
23 0,886 509,661 6,955 47 4,088 249,409 65,568
24 0,922 488,425 7,551 48 4,142 244,213 67,848

CAUDAL :   125,037   kg/min

Ref: E20131211007 Página 2/3

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN

Todos nuestros modelos son testados en la Estación de En-
sayos de Abonadoras de la Universidad de Palencia.

Los manuales de instrucciones se confeccionan teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos  
y la normativa europea.

En estos ejemplos vemos la gran precisión obtenida en an-
chos de trabajo hasta 26 metros.

(Pruebas obtenidas en el II Convenio del MAPA con el citado 
laboratorio oficial.)



Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP-44 Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
3 HPK MIRAT 0 41 23.8 19-06-2012 16:35:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
13 100 6.5 461 24 2 1000

Ajustes +3 AGUIRRE DP44

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 4,15 8,29 0,5 12,29 24,58 14,5 3,73 7,45
-27,0 0,00 0,00 -13,5 5,25 10,49 1,0 10,20 20,40 15,0 2,55 5,10
-26,5 0,00 0,00 -13,0 4,99 9,98 1,5 10,48 20,95 15,5 2,62 5,24
-26,0 0,00 0,00 -12,5 5,63 11,25 2,0 10,92 21,84 16,0 2,13 4,26
-25,5 0,00 0,00 -12,0 5,92 11,83 2,5 10,88 21,76 16,5 1,71 3,41
-25,0 0,00 0,00 -11,5 6,17 12,33 3,0 11,08 22,15 17,0 2,20 4,40
-24,5 0,00 0,00 -11,0 6,63 13,25 3,5 11,49 22,98 17,5 1,47 2,93
-24,0 0,00 0,00 -10,5 7,08 14,16 4,0 11,54 23,07 18,0 1,52 3,03
-23,5 0,00 0,00 -10,0 7,70 15,40 4,5 11,12 22,24 18,5 1,56 3,12
-23,0 0,00 0,00 -9,5 7,57 15,13 5,0 10,12 20,24 19,0 1,17 2,33
-22,5 0,20 0,40 -9,0 8,83 17,66 5,5 10,90 21,80 19,5 0,99 1,98
-22,0 0,40 0,80 -8,5 8,24 16,48 6,0 9,50 19,00 20,0 0,67 1,34
-21,5 0,60 1,20 -8,0 8,80 17,60 6,5 9,82 19,63 20,5 0,94 1,87
-21,0 0,80 1,60 -7,5 9,40 18,79 7,0 8,89 17,77 21,0 0,80 1,60
-20,5 1,00 2,00 -7,0 9,55 19,10 7,5 8,93 17,86 21,5 0,60 1,20
-20,0 1,16 2,31 -6,5 9,72 19,44 8,0 8,79 17,57 22,0 0,40 0,80
-19,5 1,24 2,48 -6,0 10,79 21,58 8,5 8,30 16,60 22,5 0,20 0,40
-19,0 1,42 2,84 -5,5 9,80 19,59 9,0 8,04 16,07 23,0 0,00 0,00
-18,5 1,84 3,67 -5,0 10,64 21,28 9,5 7,50 14,99 23,5 0,00 0,00
-18,0 2,06 4,11 -4,5 10,95 21,90 10,0 6,81 13,62 24,0 0,00 0,00
-17,5 2,30 4,59 -4,0 10,93 21,86 10,5 6,88 13,75 24,5 0,00 0,00
-17,0 2,61 5,22 -3,5 11,56 23,11 11,0 6,62 13,24 25,0 0,00 0,00
-16,5 2,96 5,92 -3,0 11,74 23,48 11,5 5,99 11,97 25,5 0,00 0,00
-16,0 3,81 7,61 -2,5 11,58 23,15 12,0 5,22 10,43 26,0 0,00 0,00
-15,5 3,14 6,27 -2,0 12,23 24,46 12,5 4,68 9,36 26,5 0,00 0,00
-15,0 3,38 6,76 -1,5 12,43 24,85 13,0 4,77 9,54 27,0 0,00 0,00
-14,5 4,53 9,06 -1,0 12,62 25,24 13,5 3,76 7,52 27,5 0,00 0,00

-0,5 11,03 22,05 14,0 3,79 7,58

Ref: E20120619009 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP-44 Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
3 HPK MIRAT 0 41 23.8 19-06-2012 16:35:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
13 100 6.5 461 24 2 1000

Ajustes +3 AGUIRRE DP44

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 4,15 8,29 0,5 12,29 24,58 14,5 3,73 7,45
-27,0 0,00 0,00 -13,5 5,25 10,49 1,0 10,20 20,40 15,0 2,55 5,10
-26,5 0,00 0,00 -13,0 4,99 9,98 1,5 10,48 20,95 15,5 2,62 5,24
-26,0 0,00 0,00 -12,5 5,63 11,25 2,0 10,92 21,84 16,0 2,13 4,26
-25,5 0,00 0,00 -12,0 5,92 11,83 2,5 10,88 21,76 16,5 1,71 3,41
-25,0 0,00 0,00 -11,5 6,17 12,33 3,0 11,08 22,15 17,0 2,20 4,40
-24,5 0,00 0,00 -11,0 6,63 13,25 3,5 11,49 22,98 17,5 1,47 2,93
-24,0 0,00 0,00 -10,5 7,08 14,16 4,0 11,54 23,07 18,0 1,52 3,03
-23,5 0,00 0,00 -10,0 7,70 15,40 4,5 11,12 22,24 18,5 1,56 3,12
-23,0 0,00 0,00 -9,5 7,57 15,13 5,0 10,12 20,24 19,0 1,17 2,33
-22,5 0,20 0,40 -9,0 8,83 17,66 5,5 10,90 21,80 19,5 0,99 1,98
-22,0 0,40 0,80 -8,5 8,24 16,48 6,0 9,50 19,00 20,0 0,67 1,34
-21,5 0,60 1,20 -8,0 8,80 17,60 6,5 9,82 19,63 20,5 0,94 1,87
-21,0 0,80 1,60 -7,5 9,40 18,79 7,0 8,89 17,77 21,0 0,80 1,60
-20,5 1,00 2,00 -7,0 9,55 19,10 7,5 8,93 17,86 21,5 0,60 1,20
-20,0 1,16 2,31 -6,5 9,72 19,44 8,0 8,79 17,57 22,0 0,40 0,80
-19,5 1,24 2,48 -6,0 10,79 21,58 8,5 8,30 16,60 22,5 0,20 0,40
-19,0 1,42 2,84 -5,5 9,80 19,59 9,0 8,04 16,07 23,0 0,00 0,00
-18,5 1,84 3,67 -5,0 10,64 21,28 9,5 7,50 14,99 23,5 0,00 0,00
-18,0 2,06 4,11 -4,5 10,95 21,90 10,0 6,81 13,62 24,0 0,00 0,00
-17,5 2,30 4,59 -4,0 10,93 21,86 10,5 6,88 13,75 24,5 0,00 0,00
-17,0 2,61 5,22 -3,5 11,56 23,11 11,0 6,62 13,24 25,0 0,00 0,00
-16,5 2,96 5,92 -3,0 11,74 23,48 11,5 5,99 11,97 25,5 0,00 0,00
-16,0 3,81 7,61 -2,5 11,58 23,15 12,0 5,22 10,43 26,0 0,00 0,00
-15,5 3,14 6,27 -2,0 12,23 24,46 12,5 4,68 9,36 26,5 0,00 0,00
-15,0 3,38 6,76 -1,5 12,43 24,85 13,0 4,77 9,54 27,0 0,00 0,00
-14,5 4,53 9,06 -1,0 12,62 25,24 13,5 3,76 7,52 27,5 0,00 0,00

-0,5 11,03 22,05 14,0 3,79 7,58

Ref: E20120619009 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 0,960 10.995,400 0,349 25 0,863 439,816 7,849
2 1,469 5.497,700 1,069 26 1,030 422,900 9,745
3 1,542 3.665,133 1,682 27 1,236 407,237 12,141
4 1,129 2.748,850 1,643 28 1,462 392,693 14,892
5 0,748 2.199,080 1,360 29 1,693 379,152 17,860
6 1,078 1.832,567 2,354 30 1,920 366,513 20,951
7 1,107 1.570,771 2,819 31 2,141 354,690 24,146
8 1,011 1.374,425 2,942 32 2,353 343,606 27,397
9 0,736 1.221,711 2,409 33 2,551 333,194 30,622

10 0,891 1.099,540 3,241 34 2,740 323,394 33,890
11 0,740 999,582 2,961 35 2,917 314,154 37,137
12 0,794 916,283 3,468 36 3,080 305,428 40,331
13 0,784 845,800 3,708 37 3,229 297,173 43,462
14 0,696 785,386 3,545 38 3,366 289,353 46,527
15 0,632 733,027 3,451 39 3,489 281,933 49,507
16 0,720 687,213 4,192 40 3,601 274,885 52,394
17 0,828 646,788 5,120 41 3,701 268,180 55,197
18 0,818 610,856 5,358 42 3,790 261,795 57,914
19 0,822 578,705 5,684 43 3,870 255,707 60,536
20 0,770 549,770 5,602 44 3,941 249,895 63,077
21 0,721 523,590 5,512 45 4,004 244,342 65,540
22 0,737 499,791 5,895 46 4,059 239,030 67,920
23 0,736 478,061 6,158 47 4,107 233,945 70,220
24 0,756 458,142 6,597 48 4,149 229,071 72,446

CAUDAL :   119,117   kg/min

Ref: E20120619009 Página 2/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE PRO-2P Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
nac 27 ferti 0 55 15.3 03-11-2009 13:51:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
20 94 7.6 300 36 1 1000

Ajustes mas 6

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 7,00 7,00 0,5 12,00 12,00 14,5 7,50 7,50
-27,0 0,00 0,00 -13,5 7,00 7,00 1,0 12,50 12,50 15,0 7,00 7,00
-26,5 0,00 0,00 -13,0 7,50 7,50 1,5 12,00 12,00 15,5 6,50 6,50
-26,0 0,00 0,00 -12,5 7,50 7,50 2,0 12,50 12,50 16,0 6,50 6,50
-25,5 0,00 0,00 -12,0 8,00 8,00 2,5 11,50 11,50 16,5 6,00 6,00
-25,0 0,00 0,00 -11,5 8,50 8,50 3,0 11,00 11,00 17,0 6,00 6,00
-24,5 1,00 1,00 -11,0 9,00 9,00 3,5 11,50 11,50 17,5 5,50 5,50
-24,0 1,50 1,50 -10,5 9,50 9,50 4,0 12,00 12,00 18,0 5,00 5,00
-23,5 2,00 2,00 -10,0 9,50 9,50 4,5 11,00 11,00 18,5 5,00 5,00
-23,0 2,00 2,00 -9,5 10,00 10,00 5,0 11,00 11,00 19,0 4,50 4,50
-22,5 2,50 2,50 -9,0 10,00 10,00 5,5 11,00 11,00 19,5 4,50 4,50
-22,0 2,50 2,50 -8,5 11,00 11,00 6,0 11,00 11,00 20,0 4,00 4,00
-21,5 3,00 3,00 -8,0 11,00 11,00 6,5 10,00 10,00 20,5 3,50 3,50
-21,0 3,00 3,00 -7,5 10,00 10,00 7,0 11,00 11,00 21,0 3,00 3,00
-20,5 3,50 3,50 -7,0 10,50 10,50 7,5 10,50 10,50 21,5 3,00 3,00
-20,0 3,50 3,50 -6,5 11,00 11,00 8,0 10,50 10,50 22,0 2,50 2,50
-19,5 4,00 4,00 -6,0 11,50 11,50 8,5 10,00 10,00 22,5 2,50 2,50
-19,0 4,00 4,00 -5,5 11,50 11,50 9,0 10,00 10,00 23,0 2,00 2,00
-18,5 4,00 4,00 -5,0 12,00 12,00 9,5 11,00 11,00 23,5 2,00 2,00
-18,0 4,00 4,00 -4,5 12,00 12,00 10,0 10,00 10,00 24,0 1,50 1,50
-17,5 4,50 4,50 -4,0 12,00 12,00 10,5 9,50 9,50 24,5 1,00 1,00
-17,0 5,00 5,00 -3,5 12,00 12,00 11,0 9,50 9,50 25,0 0,00 0,00
-16,5 5,00 5,00 -3,0 13,00 13,00 11,5 10,00 10,00 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,50 5,50 -2,5 12,50 12,50 12,0 10,00 10,00 26,0 0,00 0,00
-15,5 6,00 6,00 -2,0 12,50 12,50 12,5 9,50 9,50 26,5 0,00 0,00
-15,0 7,00 7,00 -1,5 11,50 11,50 13,0 8,50 8,50 27,0 0,00 0,00
-14,5 7,00 7,00 -1,0 12,00 12,00 13,5 8,00 8,00 27,5 0,00 0,00

-0,5 13,00 13,00 14,0 7,50 7,50

Ref: E20091103013 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE PRO-2P Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
nac 27 ferti 0 55 15.3 03-11-2009 13:51:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
20 94 7.6 300 36 1 1000

Ajustes mas 6

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 7,00 7,00 0,5 12,00 12,00 14,5 7,50 7,50
-27,0 0,00 0,00 -13,5 7,00 7,00 1,0 12,50 12,50 15,0 7,00 7,00
-26,5 0,00 0,00 -13,0 7,50 7,50 1,5 12,00 12,00 15,5 6,50 6,50
-26,0 0,00 0,00 -12,5 7,50 7,50 2,0 12,50 12,50 16,0 6,50 6,50
-25,5 0,00 0,00 -12,0 8,00 8,00 2,5 11,50 11,50 16,5 6,00 6,00
-25,0 0,00 0,00 -11,5 8,50 8,50 3,0 11,00 11,00 17,0 6,00 6,00
-24,5 1,00 1,00 -11,0 9,00 9,00 3,5 11,50 11,50 17,5 5,50 5,50
-24,0 1,50 1,50 -10,5 9,50 9,50 4,0 12,00 12,00 18,0 5,00 5,00
-23,5 2,00 2,00 -10,0 9,50 9,50 4,5 11,00 11,00 18,5 5,00 5,00
-23,0 2,00 2,00 -9,5 10,00 10,00 5,0 11,00 11,00 19,0 4,50 4,50
-22,5 2,50 2,50 -9,0 10,00 10,00 5,5 11,00 11,00 19,5 4,50 4,50
-22,0 2,50 2,50 -8,5 11,00 11,00 6,0 11,00 11,00 20,0 4,00 4,00
-21,5 3,00 3,00 -8,0 11,00 11,00 6,5 10,00 10,00 20,5 3,50 3,50
-21,0 3,00 3,00 -7,5 10,00 10,00 7,0 11,00 11,00 21,0 3,00 3,00
-20,5 3,50 3,50 -7,0 10,50 10,50 7,5 10,50 10,50 21,5 3,00 3,00
-20,0 3,50 3,50 -6,5 11,00 11,00 8,0 10,50 10,50 22,0 2,50 2,50
-19,5 4,00 4,00 -6,0 11,50 11,50 8,5 10,00 10,00 22,5 2,50 2,50
-19,0 4,00 4,00 -5,5 11,50 11,50 9,0 10,00 10,00 23,0 2,00 2,00
-18,5 4,00 4,00 -5,0 12,00 12,00 9,5 11,00 11,00 23,5 2,00 2,00
-18,0 4,00 4,00 -4,5 12,00 12,00 10,0 10,00 10,00 24,0 1,50 1,50
-17,5 4,50 4,50 -4,0 12,00 12,00 10,5 9,50 9,50 24,5 1,00 1,00
-17,0 5,00 5,00 -3,5 12,00 12,00 11,0 9,50 9,50 25,0 0,00 0,00
-16,5 5,00 5,00 -3,0 13,00 13,00 11,5 10,00 10,00 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,50 5,50 -2,5 12,50 12,50 12,0 10,00 10,00 26,0 0,00 0,00
-15,5 6,00 6,00 -2,0 12,50 12,50 12,5 9,50 9,50 26,5 0,00 0,00
-15,0 7,00 7,00 -1,5 11,50 11,50 13,0 8,50 8,50 27,0 0,00 0,00
-14,5 7,00 7,00 -1,0 12,00 12,00 13,5 8,00 8,00 27,5 0,00 0,00

-0,5 13,00 13,00 14,0 7,50 7,50

Ref: E20091103013 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 4,750 15.130,000 1,256 25 1,292 605,200 8,536
2 1,293 7.565,000 0,684 26 1,309 581,923 8,999
3 1,766 5.043,333 1,401 27 1,249 560,370 8,916
4 1,102 3.782,500 1,166 28 1,163 540,357 8,609
5 1,184 3.026,000 1,565 29 1,060 521,724 8,125
6 0,853 2.521,667 1,353 30 0,931 504,333 7,387
7 1,093 2.161,429 2,023 31 0,854 488,065 7,000
8 1,380 1.891,250 2,919 32 0,792 472,813 6,704
9 1,523 1.681,111 3,623 33 0,785 458,485 6,847

10 1,720 1.513,000 4,546 34 0,863 445,000 7,761
11 1,609 1.375,455 4,680 35 1,008 432,286 9,329
12 1,056 1.260,833 3,349 36 1,183 420,278 11,258
13 1,144 1.163,846 3,931 37 1,386 408,919 13,554
14 0,861 1.080,714 3,186 38 1,616 398,158 16,240
15 0,587 1.008,667 2,328 39 1,835 387,949 18,921
16 0,710 945,625 3,002 40 2,054 378,250 21,724
17 0,885 890,000 3,977 41 2,270 369,024 24,607
18 0,812 840,556 3,865 42 2,474 360,238 27,474
19 0,850 796,316 4,268 43 2,667 351,860 30,318
20 0,774 756,500 4,091 44 2,843 343,864 33,075
21 0,890 720,476 4,939 45 3,013 336,222 35,843
22 0,955 687,727 5,553 46 3,173 328,913 38,586
23 1,095 657,826 6,656 47 3,322 321,915 41,282
24 1,195 630,417 7,579 48 3,462 315,208 43,928

CAUDAL :   191,647   kg/min

Ref: E20091103013 Página 2/3

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(1) NPK PERL YARA 15-65-20-0 42 10 11-12-2013 11:05:00
Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

24 100 6.4 781.2 24 1 540
Ajustes +2

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 8,31 8,31 0,5 19,83 19,83 14,5 4,38 4,38
-27,0 0,00 0,00 -13,5 9,12 9,12 1,0 19,24 19,24 15,0 4,71 4,71
-26,5 0,00 0,00 -13,0 9,51 9,51 1,5 19,53 19,53 15,5 4,32 4,32
-26,0 0,00 0,00 -12,5 9,72 9,72 2,0 20,97 20,97 16,0 4,32 4,32
-25,5 0,00 0,00 -12,0 9,78 9,78 2,5 21,05 21,05 16,5 2,60 2,60
-25,0 0,00 0,00 -11,5 10,54 10,54 3,0 20,15 20,15 17,0 2,81 2,81
-24,5 0,00 0,00 -11,0 12,34 12,34 3,5 18,45 18,45 17,5 2,76 2,76
-24,0 0,00 0,00 -10,5 11,32 11,32 4,0 18,73 18,73 18,0 2,10 2,10
-23,5 0,00 0,00 -10,0 13,76 13,76 4,5 18,16 18,16 18,5 1,81 1,81
-23,0 0,20 0,20 -9,5 12,41 12,41 5,0 17,82 17,82 19,0 1,97 1,97
-22,5 0,46 0,46 -9,0 14,02 14,02 5,5 16,65 16,65 19,5 1,61 1,61
-22,0 0,77 0,77 -8,5 13,73 13,73 6,0 16,98 16,98 20,0 1,28 1,28
-21,5 0,80 0,80 -8,0 13,67 13,67 6,5 15,16 15,16 20,5 1,12 1,12
-21,0 1,06 1,06 -7,5 15,09 15,09 7,0 14,83 14,83 21,0 1,11 1,11
-20,5 2,08 2,08 -7,0 15,21 15,21 7,5 15,77 15,77 21,5 0,66 0,66
-20,0 1,87 1,87 -6,5 14,31 14,31 8,0 13,86 13,86 22,0 0,54 0,54
-19,5 1,90 1,90 -6,0 15,35 15,35 8,5 12,71 12,71 22,5 0,42 0,42
-19,0 2,49 2,49 -5,5 15,08 15,08 9,0 13,37 13,37 23,0 0,20 0,20
-18,5 2,89 2,89 -5,0 16,08 16,08 9,5 13,33 13,33 23,5 0,00 0,00
-18,0 3,72 3,72 -4,5 17,01 17,01 10,0 11,44 11,44 24,0 0,00 0,00
-17,5 3,81 3,81 -4,0 18,85 18,85 10,5 10,84 10,84 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,33 4,33 -3,5 18,76 18,76 11,0 10,87 10,87 25,0 0,00 0,00
-16,5 4,19 4,19 -3,0 18,56 18,56 11,5 10,07 10,07 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,20 5,20 -2,5 20,11 20,11 12,0 9,07 9,07 26,0 0,00 0,00
-15,5 5,75 5,75 -2,0 21,26 21,26 12,5 7,84 7,84 26,5 0,00 0,00
-15,0 5,79 5,79 -1,5 20,25 20,25 13,0 7,46 7,46 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 8,12 -1,0 20,29 20,29 13,5 6,81 6,81 27,5 0,00 0,00

-0,5 21,80 21,80 14,0 5,98 5,98

Ref: E20131211013 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP 36 PRO Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
(1) NPK PERL YARA 15-65-20-0 42 10 11-12-2013 11:05:00
Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

24 100 6.4 781.2 24 1 540
Ajustes +2

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 8,31 8,31 0,5 19,83 19,83 14,5 4,38 4,38
-27,0 0,00 0,00 -13,5 9,12 9,12 1,0 19,24 19,24 15,0 4,71 4,71
-26,5 0,00 0,00 -13,0 9,51 9,51 1,5 19,53 19,53 15,5 4,32 4,32
-26,0 0,00 0,00 -12,5 9,72 9,72 2,0 20,97 20,97 16,0 4,32 4,32
-25,5 0,00 0,00 -12,0 9,78 9,78 2,5 21,05 21,05 16,5 2,60 2,60
-25,0 0,00 0,00 -11,5 10,54 10,54 3,0 20,15 20,15 17,0 2,81 2,81
-24,5 0,00 0,00 -11,0 12,34 12,34 3,5 18,45 18,45 17,5 2,76 2,76
-24,0 0,00 0,00 -10,5 11,32 11,32 4,0 18,73 18,73 18,0 2,10 2,10
-23,5 0,00 0,00 -10,0 13,76 13,76 4,5 18,16 18,16 18,5 1,81 1,81
-23,0 0,20 0,20 -9,5 12,41 12,41 5,0 17,82 17,82 19,0 1,97 1,97
-22,5 0,46 0,46 -9,0 14,02 14,02 5,5 16,65 16,65 19,5 1,61 1,61
-22,0 0,77 0,77 -8,5 13,73 13,73 6,0 16,98 16,98 20,0 1,28 1,28
-21,5 0,80 0,80 -8,0 13,67 13,67 6,5 15,16 15,16 20,5 1,12 1,12
-21,0 1,06 1,06 -7,5 15,09 15,09 7,0 14,83 14,83 21,0 1,11 1,11
-20,5 2,08 2,08 -7,0 15,21 15,21 7,5 15,77 15,77 21,5 0,66 0,66
-20,0 1,87 1,87 -6,5 14,31 14,31 8,0 13,86 13,86 22,0 0,54 0,54
-19,5 1,90 1,90 -6,0 15,35 15,35 8,5 12,71 12,71 22,5 0,42 0,42
-19,0 2,49 2,49 -5,5 15,08 15,08 9,0 13,37 13,37 23,0 0,20 0,20
-18,5 2,89 2,89 -5,0 16,08 16,08 9,5 13,33 13,33 23,5 0,00 0,00
-18,0 3,72 3,72 -4,5 17,01 17,01 10,0 11,44 11,44 24,0 0,00 0,00
-17,5 3,81 3,81 -4,0 18,85 18,85 10,5 10,84 10,84 24,5 0,00 0,00
-17,0 4,33 4,33 -3,5 18,76 18,76 11,0 10,87 10,87 25,0 0,00 0,00
-16,5 4,19 4,19 -3,0 18,56 18,56 11,5 10,07 10,07 25,5 0,00 0,00
-16,0 5,20 5,20 -2,5 20,11 20,11 12,0 9,07 9,07 26,0 0,00 0,00
-15,5 5,75 5,75 -2,0 21,26 21,26 12,5 7,84 7,84 26,5 0,00 0,00
-15,0 5,79 5,79 -1,5 20,25 20,25 13,0 7,46 7,46 27,0 0,00 0,00
-14,5 8,12 8,12 -1,0 20,29 20,29 13,5 6,81 6,81 27,5 0,00 0,00

-0,5 21,80 21,80 14,0 5,98 5,98

Ref: E20131211013 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 2,170 18.347,200 0,473 25 1,705 733,888 9,291
2 2,147 9.173,600 0,936 26 2,005 705,662 11,363
3 2,105 6.115,733 1,377 27 2,356 679,526 13,867
4 1,535 4.586,800 1,339 28 2,722 655,257 16,616
5 1,742 3.669,440 1,899 29 3,081 632,662 19,482
6 1,519 3.057,867 1,987 30 3,446 611,573 22,542
7 1,485 2.621,029 2,266 31 3,799 591,845 25,674
8 1,940 2.293,400 3,383 32 4,123 573,350 28,767
9 2,496 2.038,578 4,898 33 4,441 555,976 31,952
10 2,607 1.834,720 5,683 34 4,742 539,624 35,150
11 2,416 1.667,927 5,795 35 5,021 524,206 38,314
12 1,884 1.528,933 4,930 36 5,286 509,644 41,487
13 1,654 1.411,323 4,686 37 5,527 495,870 44,584
14 1,345 1.310,514 4,105 38 5,751 482,821 47,641
15 1,272 1.223,147 4,161 39 5,951 470,441 50,596
16 1,027 1.146,700 3,581 40 6,132 458,680 53,474
17 0,991 1.079,247 3,671 41 6,293 447,493 56,253
18 1,122 1.019,289 4,402 42 6,438 436,838 58,951
19 1,045 965,642 4,328 43 6,566 426,679 61,557
20 1,169 917,360 5,097 44 6,680 416,982 64,081
21 1,219 873,676 5,583 45 6,781 407,716 66,524
22 1,257 833,964 6,028 46 6,869 398,852 68,889
23 1,342 797,704 6,728 47 6,946 390,366 71,177
24 1,512 764,467 7,913 48 7,013 382,233 73,395

CAUDAL :   195,703   kg/min

Ref: E20131211013 Página 2/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP-44 Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
7 NAC GRANULADO FERTIBERIA 0 33 25.6 19-06-2012 19:27:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
11 100 6.5 461 24 2 1000

Ajustes +3 AGUIRRE DP44

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 4,63 9,26 0,5 9,87 19,73 14,5 3,96 7,92
-27,0 0,00 0,00 -13,5 4,33 8,66 1,0 9,04 18,07 15,0 3,32 6,64
-26,5 0,00 0,00 -13,0 4,91 9,81 1,5 9,32 18,63 15,5 2,63 5,25
-26,0 0,00 0,00 -12,5 5,12 10,24 2,0 9,30 18,59 16,0 2,74 5,47
-25,5 0,00 0,00 -12,0 6,37 12,74 2,5 9,87 19,73 16,5 2,85 5,69
-25,0 0,00 0,00 -11,5 6,54 13,08 3,0 10,35 20,69 17,0 2,33 4,65
-24,5 0,00 0,00 -11,0 6,40 12,79 3,5 10,16 20,31 17,5 2,37 4,74
-24,0 0,17 0,34 -10,5 7,76 15,51 4,0 9,10 18,19 18,0 2,40 4,79
-23,5 0,44 0,88 -10,0 7,57 15,14 4,5 10,39 20,77 18,5 1,31 2,62
-23,0 0,56 1,12 -9,5 7,29 14,57 5,0 9,38 18,75 19,0 1,41 2,81
-22,5 0,74 1,48 -9,0 7,73 15,45 5,5 10,25 20,50 19,5 1,23 2,45
-22,0 0,97 1,94 -8,5 8,41 16,81 6,0 9,42 18,84 20,0 1,14 2,28
-21,5 1,16 2,32 -8,0 8,91 17,81 6,5 9,68 19,35 20,5 1,03 2,06
-21,0 1,03 2,05 -7,5 8,24 16,47 7,0 9,15 18,29 21,0 0,88 1,76
-20,5 1,29 2,57 -7,0 9,98 19,96 7,5 8,46 16,91 21,5 0,65 1,30
-20,0 1,17 2,34 -6,5 9,25 18,50 8,0 9,37 18,74 22,0 0,50 1,00
-19,5 1,49 2,98 -6,0 9,63 19,25 8,5 8,79 17,58 22,5 0,36 0,72
-19,0 1,51 3,01 -5,5 9,25 18,49 9,0 7,95 15,90 23,0 0,16 0,31
-18,5 1,42 2,83 -5,0 9,76 19,52 9,5 8,20 16,39 23,5 0,00 0,00
-18,0 1,69 3,38 -4,5 9,99 19,98 10,0 7,64 15,27 24,0 0,00 0,00
-17,5 2,02 4,04 -4,0 10,13 20,25 10,5 6,95 13,90 24,5 0,00 0,00
-17,0 2,36 4,72 -3,5 10,31 20,61 11,0 6,70 13,39 25,0 0,00 0,00
-16,5 3,19 6,38 -3,0 10,23 20,46 11,5 6,41 12,81 25,5 0,00 0,00
-16,0 3,03 6,06 -2,5 9,93 19,85 12,0 5,56 11,11 26,0 0,00 0,00
-15,5 3,56 7,12 -2,0 10,99 21,97 12,5 5,11 10,21 26,5 0,00 0,00
-15,0 3,47 6,93 -1,5 9,03 18,05 13,0 4,70 9,39 27,0 0,00 0,00
-14,5 3,32 6,64 -1,0 10,51 21,02 13,5 4,03 8,06 27,5 0,00 0,00

-0,5 10,12 20,23 14,0 4,52 9,03

Ref: E20120619015 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

Abonadora: AGUIRRE DP-44 Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora
7 NAC GRANULADO FERTIBERIA 0 33 25.6 19-06-2012 19:27:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM
11 100 6.5 461 24 2 1000

Ajustes +3 AGUIRRE DP44

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER
-27,5 0,00 0,00 -14,0 4,63 9,26 0,5 9,87 19,73 14,5 3,96 7,92
-27,0 0,00 0,00 -13,5 4,33 8,66 1,0 9,04 18,07 15,0 3,32 6,64
-26,5 0,00 0,00 -13,0 4,91 9,81 1,5 9,32 18,63 15,5 2,63 5,25
-26,0 0,00 0,00 -12,5 5,12 10,24 2,0 9,30 18,59 16,0 2,74 5,47
-25,5 0,00 0,00 -12,0 6,37 12,74 2,5 9,87 19,73 16,5 2,85 5,69
-25,0 0,00 0,00 -11,5 6,54 13,08 3,0 10,35 20,69 17,0 2,33 4,65
-24,5 0,00 0,00 -11,0 6,40 12,79 3,5 10,16 20,31 17,5 2,37 4,74
-24,0 0,17 0,34 -10,5 7,76 15,51 4,0 9,10 18,19 18,0 2,40 4,79
-23,5 0,44 0,88 -10,0 7,57 15,14 4,5 10,39 20,77 18,5 1,31 2,62
-23,0 0,56 1,12 -9,5 7,29 14,57 5,0 9,38 18,75 19,0 1,41 2,81
-22,5 0,74 1,48 -9,0 7,73 15,45 5,5 10,25 20,50 19,5 1,23 2,45
-22,0 0,97 1,94 -8,5 8,41 16,81 6,0 9,42 18,84 20,0 1,14 2,28
-21,5 1,16 2,32 -8,0 8,91 17,81 6,5 9,68 19,35 20,5 1,03 2,06
-21,0 1,03 2,05 -7,5 8,24 16,47 7,0 9,15 18,29 21,0 0,88 1,76
-20,5 1,29 2,57 -7,0 9,98 19,96 7,5 8,46 16,91 21,5 0,65 1,30
-20,0 1,17 2,34 -6,5 9,25 18,50 8,0 9,37 18,74 22,0 0,50 1,00
-19,5 1,49 2,98 -6,0 9,63 19,25 8,5 8,79 17,58 22,5 0,36 0,72
-19,0 1,51 3,01 -5,5 9,25 18,49 9,0 7,95 15,90 23,0 0,16 0,31
-18,5 1,42 2,83 -5,0 9,76 19,52 9,5 8,20 16,39 23,5 0,00 0,00
-18,0 1,69 3,38 -4,5 9,99 19,98 10,0 7,64 15,27 24,0 0,00 0,00
-17,5 2,02 4,04 -4,0 10,13 20,25 10,5 6,95 13,90 24,5 0,00 0,00
-17,0 2,36 4,72 -3,5 10,31 20,61 11,0 6,70 13,39 25,0 0,00 0,00
-16,5 3,19 6,38 -3,0 10,23 20,46 11,5 6,41 12,81 25,5 0,00 0,00
-16,0 3,03 6,06 -2,5 9,93 19,85 12,0 5,56 11,11 26,0 0,00 0,00
-15,5 3,56 7,12 -2,0 10,99 21,97 12,5 5,11 10,21 26,5 0,00 0,00
-15,0 3,47 6,93 -1,5 9,03 18,05 13,0 4,70 9,39 27,0 0,00 0,00
-14,5 3,32 6,64 -1,0 10,51 21,02 13,5 4,03 8,06 27,5 0,00 0,00

-0,5 10,12 20,23 14,0 4,52 9,03

Ref: E20120619015 Página 1/3

Boletín de Ensayo de Abonadora
UNE 68-088-88

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 0,040 10.572,000 0,015 25 0,643 422,880 6,086
2 1,851 5.286,000 1,401 26 0,631 406,615 6,204
3 0,497 3.524,000 0,564 27 0,735 391,556 7,509
4 1,336 2.643,000 2,021 28 0,868 377,571 9,200
5 1,165 2.114,400 2,205 29 1,049 364,552 11,511
6 1,353 1.762,000 3,072 30 1,257 352,400 14,267
7 0,565 1.510,286 1,497 31 1,466 341,032 17,191
8 0,786 1.321,500 2,379 32 1,679 330,375 20,325
9 0,782 1.174,667 2,663 33 1,882 320,364 23,497
10 0,597 1.057,200 2,257 34 2,079 310,941 26,748
11 0,795 961,091 3,307 35 2,266 302,057 30,014
12 0,986 881,000 4,476 36 2,439 293,667 33,223
13 0,995 813,231 4,894 37 2,604 285,730 36,459
14 1,094 755,143 5,796 38 2,754 278,211 39,600
15 0,973 704,800 5,520 39 2,889 271,077 42,633
16 1,054 660,750 6,380 40 3,012 264,300 45,589
17 1,104 621,882 7,104 41 3,125 257,854 48,482
18 1,059 587,333 7,212 42 3,228 251,714 51,299
19 1,045 556,421 7,515 43 3,319 245,860 54,006
20 1,005 528,600 7,605 44 3,401 240,273 56,616
21 0,885 503,429 7,035 45 3,474 234,933 59,140
22 0,897 480,545 7,470 46 3,538 229,826 61,585
23 0,800 459,652 6,959 47 3,597 224,936 63,958
24 0,716 440,500 6,501 48 3,648 220,250 66,256

CAUDAL :   114,530   kg/min

Ref: E20120619015 Página 2/3



CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS

DP44 -1900 DP44 - 2700 DP44 - 3500 DP44 - 4000 DP36 - 1500 
ARBOLADO DP36 - 1500 DP36 - 2200 DP36 -3000 DP5000 DP7000

Capacidad 1900 L. 2700 L. 3500 L. 4000 L. 1.500 L. 1.500 L. 2.200 L. 3.000 L. 5.000 L. 7.100 L.

Peso 790 Kg. 840 Kg. 880 Kg. 910 Kg. 400 Kg. 500 Kg. 540 Kg. 580 Kg. 2.400 Kg. 2.500 Kg.

Ancho 290 cm. 290 cm. 290 cm. 290 cm. 180 cm. 225 cm. 235 cm. 245 cm. 255 cm. 255 cm.

Largo 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 550 cm. 550 cm.

Alto de Carga 130 cm. 150 cm. 170 cm. 185 cm. 145 cm. 145 cm. 165 cm. 180 cm. 270 cm. 290 cm.

Caudal Máximo 350 Kg./min. 330 Kg./min. 330 Kg./min. 330 Kg./min.

Ancho de Trabajo 
(manteniendo el c.v. < 10%) Regulable desde 12 hasta 44 m. dependiendo del  tipo de abono Regulable desde 12 hasta 36 m. dependiendo del  tipo de abono Regulable desde 12 hasta 36 m. depen-

diendo del  tipo de abono

Toma de fuerza
540 rpm. De serie De serie De serie

Pies de apoyo Hidráulico Manual Hidráulico

Toldo plegable enrollable Opcional Opcional De serie

Deflector hidráulico SX DP borde 
campo Opcional Opcional Opcional

Reglaje manual de la dosificación
Apertura hidráulica De serie De serie De serie

Reglage manual de la dosificación
RMA 2

Apertura eléctica
Opcional Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
AGD 200 - - - - Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
AGD 220

Ancho variable (T.C.) con GPS MATRIX
- - - - Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E. 
APOLLO

Pesaje en continuo
Opcional Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
ISOBUS

Pesaje en continuo
Ancho variable (T.C.)

Dosis variable (V.R.C.)

Opcional Opcional Opcional



CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS

DP44 -1900 DP44 - 2700 DP44 - 3500 DP44 - 4000 DP36 - 1500 
ARBOLADO DP36 - 1500 DP36 - 2200 DP36 -3000 DP5000 DP7000

Capacidad 1900 L. 2700 L. 3500 L. 4000 L. 1.500 L. 1.500 L. 2.200 L. 3.000 L. 5.000 L. 7.100 L.

Peso 790 Kg. 840 Kg. 880 Kg. 910 Kg. 400 Kg. 500 Kg. 540 Kg. 580 Kg. 2.400 Kg. 2.500 Kg.

Ancho 290 cm. 290 cm. 290 cm. 290 cm. 180 cm. 225 cm. 235 cm. 245 cm. 255 cm. 255 cm.

Largo 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 140 cm. 550 cm. 550 cm.

Alto de Carga 130 cm. 150 cm. 170 cm. 185 cm. 145 cm. 145 cm. 165 cm. 180 cm. 270 cm. 290 cm.

Caudal Máximo 350 Kg./min. 330 Kg./min. 330 Kg./min. 330 Kg./min.

Ancho de Trabajo 
(manteniendo el c.v. < 10%) Regulable desde 12 hasta 44 m. dependiendo del  tipo de abono Regulable desde 12 hasta 36 m. dependiendo del  tipo de abono Regulable desde 12 hasta 36 m. depen-

diendo del  tipo de abono

Toma de fuerza
540 rpm. De serie De serie De serie

Pies de apoyo Hidráulico Manual Hidráulico

Toldo plegable enrollable Opcional Opcional De serie

Deflector hidráulico SX DP borde 
campo Opcional Opcional Opcional

Reglaje manual de la dosificación
Apertura hidráulica De serie De serie De serie

Reglage manual de la dosificación
RMA 2

Apertura eléctica
Opcional Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
AGD 200 - - - - Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
AGD 220

Ancho variable (T.C.) con GPS MATRIX
- - - - Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E. 
APOLLO

Pesaje en continuo
Opcional Opcional Opcional

Control electrónico D.P.A.E.
ISOBUS

Pesaje en continuo
Ancho variable (T.C.)

Dosis variable (V.R.C.)

Opcional Opcional Opcional



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Polígono Municipal, s/n.º

31300 Tafalla (Navarra) España
Tel. +34 948 70 06 92 - Fax +34 948 70 28 55

www.aguirreagricola.com
E-mail: aguirre@aguirreagricola.com

Concesionario

NPK
PERLADO

NAC
PRILADONAC

GRANULADO

UREA
PRILADA

SULFATO
POTÁSICO

SUL-
FATO

AMONICO

NPK
GRANULADO

500

NPK
GRANULADO

300

NPK
COMPACTADO Mejor Resultado 

Segundo Mejor Resultado 
Tercer Mejor Resultado 

¿Sabía qué...?
Aguirre ha conseguido la 
mayor precisión optando por 
la anchura más exigente de 
las permitidas (24 m.) en 6 
de los 9 abonos ensayados.

Pruebas realizadas fruto del convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura 
y la Universidad de Valladolid para potenciar la 
aplicación eficiente de fertilizantes sólidos.

SERVICIO AGUIRRE
Servicio de piezas
de recambio

Documentación técnica
de utilización

Servicio puesta 
en marcha

Aconsejamos la
mejor inversión$

ANÁLISIS
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Tabla de resultados de AGUIRRE para los distintos abonos ensayados. (Coeficiente de variación)

NPK PERLADO
densidad alta 

YARA

NPK 
COMPACTADO
densidad baja 

FERTICYL

NPK 
GRANULADO

densidad alta 
MIRAT

NPK 
GRANULADO

densidad alta 
MIRAT

SULFATO 
AMONICO 

GRANULADO 
UBE CHEMICAL

NAC PRILADO 
FERTIBERIA

NAC 
GRANULADO 
FERTIBERIA

UREA PRILADA
FERTIBERIA

SULFATO 
POTASICO 

GRANULADO 
TESSENDERLO

Ancho: 24 m. 7,71% 8,13 % 6,59 % 5,39 % 6,28 % 7,27 % 6,5 % 14,82 % 6,66 %

Ancho: 12 m 3,73 % 8,09 % 3,47 % 4,50 % 3,46 % 4,32 % 4,48 % 11,15 % 4,46 %


